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Vorteile der WINAICO-Hochleistungsmodule
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// Uber WINAICO
Aus Freude an Leistung bieten wir

nicht nur Hochleistungs-
Photovoltaikmodule, sondern auch
umfangreiche Unterstiitzung bei
der erfolgreichen Umsetzung von
Photovoltaikprojekten.

Als taiwanesischer Modulherstel-
ler mit deutscher sowie anderen
weltweiten Tochtergesellschaften
ist WINAICO mit einem qualitativ
hochwertigen Produkt aus einer

Verwendung ausschlieBlich hochwertigster Marken-Komponenten automatisierten FertigungsstraBe

+ Lineare Leistungsgarantie von 25 Jahren
12 Jahre Produktgarantie

+ Plustoleranzen von 0/+5 Wp
Anti-PID-Technologie
Hot-Spot-Schutz

+ Anti-Reflektionsglas

25 Jahre lineare Leistungsgarantie
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= Lineare Garantie auf die Leistung von WINAICO-Modulen
= === Marktibliches Garantieversprechen
| Garantievorteil fir WINAICO-Kunden

unter den Top-Markenherstellern
positioniert. Die Muttergesellschaft
Win Win Precision Technology Co.,
Ltd. hat ihren Ursprung in der
Halbleiterbranche, so dass der
gleiche Anspruch beim Qualitats-
management im Solarbereich
verwendet wird. Mit modernster
Anlagentechnik und der aus der
Halbleiterbranche bestehenden
Prozessbeherrschung, setzt
WINAICO qualitative MaBstébe

im PV-Markt.

Tausende installierter Anlagen
belegen das tagtaglich.

Mit dem Kauf eines WINAICO-
Moduls garantieren wir im ersten
Jahr eine Leistung von mindestens
97 % der Nennleistung.

In den folgenden 24 Jahren
garantiert WINAICO einen
maximalen Leistungsabfall von
0,7 % der Nennleistung pro Jahr.
Mit diesem Leistungsversprechen
burgt WINAICO fur Qualitat

und Leistung aus der eigenen
Produktion und bietet Ihnen die
Sicherheit fur lhre Investition.



Spannung bei Vmpp 2693 270 27,41 2765 Vv
max. Leistung

Strom bei by | 6,79 6,88 6,97 7,06 A
max. Leistung
Wirkungsgrad Modul 11,00 [ 11,24 | 11,49 11,74 %

Die elektrischen Daten gelten bei normalen Betriebsbedingungen der Zellen: 800 W/m2; 20 °C; AM 1.5; Windgeschwindigkeit 1m/s.
NOCT: 44,7 °C (Normale Betriebstemperatur der Zellen). Spezifikationsanderungen vorbehalten.
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Solar-Fach-Beratung

Planung & Projektierung

WINAICO ist eine Marke der Win Win Precision Technology Co., Ltd.

WINAICO Deutschland GmbH - IndustriestraBe 68 - 97993 Creglingen
Telefon +49 (0) 79 33 /70 03 00 - Telefax +49 (0) 79 33/7 00 30 10 - www.winaico.com

Alle Angaben ohne Gewahr. Technische Anderungen vorbehalte



